附件

顺德区在建工程恢复混凝土浇筑申请表
	项目名称
	

	建设单位
	

	施工单位
	

	监理单位
	

	勘察单位
	

	设计单位
	

	所在镇街
	
	工程进度
	

	自查内容
	自查情况

	属于危大工程范围的混凝土模板工程，以及建筑物顶层的独立柱、圈梁、连梁、局部楼板，以及楼梯间屋顶板、电梯机房顶板等施工部位可能存在的局部模板工程，要重点排查是否结合施工实际情况编制施工专项方案。
	

	重点排查模板工程是否严格按照粤建质函〔2020〕302号文件的“五个必须”要求，由专业技术人员进行方案编制，并按有关规定进行专家论证、方案审批、安全技术交底、组织实施和验收。
	

	重点排查高大模板工程专项方案根据专家论证意见或结合实际情况作出变更后，是否重新对相关施工作业人员进行技术交底，并做好相关安全防护措施后再组织施工。
	

	重点排查对用于搭设高大模板支撑体系的钢管、扣件及其构配件，是否在安装使用前按照有关规定，对其质量保证资料进行审核，在监理见证下进行抽样复检。
	

	重点排查浇筑混凝土期间是否对模板支撑系统进行观测。
	

	重点排查高处作业时，作业人员使用的施工安全防护设施、个人安全防护用品是否符合有关规定要求。
	

	对前段时间开展的危大工程安全专项执法检查发现的高大模板工程进行安全隐患整改“回头看”，确保隐患整改到位。
	

	我项目已开展模板支撑体系安全隐患自查自纠，现已具备恢复混凝土浇筑条件，现申请于   年  月  日恢复混凝土浇筑。

	建设单位意见：

项目负责人签名及公章：

年  月  日
	施工单位意见：

项目负责人签名及公章：

年  月  日

	监理单位意见：

总监理工程师签名及公章：

年  月  日
	勘察单位意见：

项目负责人签名及公章：

年  月  日

	设计单位意见：

项目负责人签名及公章：

年  月  日
	工程主管部门意见：

监督机构（公章）及

检查人员签名：                     

年  月  日


注：1.本自查表格一式两份，经工程项目参建五方责任主体确认自查整改到位，经工程主管部门复查通过后，一份提交给工程主管部门存档，一份由施工单位留置项目部备查。

2.如上级主管部门有新的工作要求时，以上级主管部门文件要求为准。

